KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji nr 453/2010 = dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (DU UE seria L nr 133 z 31maja 2010 roku)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

CREATIVA Klej do lqczen sztukaterii

Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Klej poliuretanowy
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
»Cezar” Przedsigbiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewinski

ul. Strefowa 2; 19-300 Etk

Tel/ fax 087-620-99-00 , 087-620-99-88

E- mail osoby odpowiedzialnej za kartg charakterystyki: cezar@cezar.eu
Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 — 16:00): 087-620-99-00

Data sporzadzenia: 27.06.2014 r. MSDS 38899 rev. 300 z dnia 18.11.2013 (CLP)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

Klasyfikacja mieszaniny

Produkt rakotworczy kategorii 3.
Ograniczone dowody dziatania rakotworczego (R 40).

Produkt szkodliwy (Xn).
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie dla zdrowia cztowieka w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia (R 48/20)

Produkt draznigcy (Xi).
Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére (R 36/37/38).
Moze powodowa¢ uczulenie w nastgpstwie narazenia drogg oddechowa i w kontakcie ze skora (R 42/43).

Szkodliwe skutki dzialania na zdrowie czlowieka:

Przy znacznych stezeniach par lub bezposrednim dostaniu sie produktu do oczu moze wystapi¢ podraznienie,
zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, zapalenie spojowek. Skazenie skory duza iloscia produktu moze powodowaé
zaczerwienienie, swedzenie i wysuszanie skory. U osob uczulonych moze wystapic silna reakcja alergiczna nawet
na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia, oslabienie,
sennos¢, nudnoscei, bole i zawroty glowy, bl gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami produktu moze powodowa¢é
reakcje uczuleniowe drég oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sie, kaszel). Po spozyciu moze dojéé do
uszkodzenia sluzéwki przewodu pokarmowego, nudnosci, wymiotéw i biegunki.
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Skutki dzialania na $rodowisko:
Nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska wodnego (patrz sekcja 12).

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwosciami ﬁzykochemicznymi:
Pary produktu s3 cigzsze od powietrza, moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Gromadza sie przy
powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen.

Elementy oznakowania

ZNAK

szkodliwy

Zwroty wskazujace
rodzaj zagrozenia: R 40 Ograniczone dowody dziatania
rakotworczego;

R 42/43 Moze powodowa¢ uczulenie w nastepstwie
narazenia droga oddechowa i w kontakcie ze
skora;

R 48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe;
stwarza powazne zagrozenie dla zdrowia
cztowieka w nastepstwie dlugotrwatego
narazenia

R 36/37/38 Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i
skore.

Zwroty okreslajace
warunki bezpiecznego stosowania: S23 Nie wdychac¢ pary/rozpylonej cieczy.

S 36/37 Nosi¢  odpowiednia odziez ochronng i
odpowiednie rekawice ochronne.

S45 W przypadku awarii lub jezeli zle sie
poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady
lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz etykiete;

S63 W przypadku zatrucia drogg oddechowa
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego
na swieze powietrze i zapewnié warunki do
odpoczynku.

W przypadku sprzedazy dla konsumentéw dodatkowo:
S2 Chronié przed dzieémi.

Zawiera: Diizocyjanian 4,4"-metylenodifenylu
Zawiera izocyjaniany. Zapoznaj sie z instrukcja dostarczong przez producenta.

UWAGA!!!' W przypadku powszechnej sprzedazy opakowanie musi by¢ opatrzone widocznym, czytelnym i
nieusuwalnym napisem o tresci (zatgcznik XVII do rozporzgdzenia REACH):

Stosowanie tego produktu moze wywolywaé reakcje alergiczne u os6b uczulonych na diizocyjaniany. Osoby
cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skdrne powinny unika¢ kontaktu, w tym kontaktu skornego, z tym
produktem. Ten produkt nie powinien byé stosowany przy sfabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska
ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z norma EN 14387).
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2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

SEKCJA 3: SKLEAD /INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2 Mieszanina

Identyfikator produktu: CREATIVA Klej do tqczen sztukaterii

Sktadniki mieszaniny:

y : Klasyfikacja zgodna z
Klasyfikacja zgodna z .
Nazwa substancji CAS ut. dyrektywa Rady 67/548 EWG mZporz?g?ezr;;%rgg W) e
(numer rejestracyjny nr indeksowy 1:11; WE masowy Kody zwrotow
REACH) w % oz:it_ Svmbol Zwroty Klasy zagrozenia i wskazujacych
) - R kody kategorii rodzaj
gawcezy ZMZCHI&
Rak. 40 Canc. 2 H351
kat.3 20- Acute Tox. 4 H332
Diizocyjanian 4 4' Xn 4820 | STOTRE2 H373
metylenodifenylu 615-005-00-9 ,‘002'_222'% 10-<25 = gg/ = g%lestiszs gglg
(01-2119457014-47 Bl Tt 3 o515
42/43 Resp.Sens 1 H334
Skin Sens | H317

Peine brzmienia zwrotéw R i H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodéw kategorii podano w punkcie 16.

Karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1  Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozyé w wygodnej pozycji potlezacej
lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. Jezeli wystapia zaburzenia
oddychania, podawac tlen do oddychania. Jezeli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.

Kontakt ze skorg: Natychmiast sptuka¢ duza ilosciag wody, zdja¢ zanieczyszczong odziez, skore zmyé
duzg iloscig wody z mydtem. W razie potrzeby skonsultowaé sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Natychmiast ptuka¢ duza iloscig letniej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15
min. Usuna¢ szkta kontaktowe. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogowki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy
skonsultowac si¢ z lekarzem-okulistg.

Przewéd pokarmowy: Jezeli nastapi potknigcie, nie prowokowa¢ wymiotéw. Wyplukaé usta woda, a nastepnie
podac do wypicia duzg ilos¢ wody. W razie potrzeby skonsultowaé sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowa¢ lekkie podraznienie oczu i skéry. U oséb uczulonych moze wystapi¢ reakcja alergiczna nawet
na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowaé uczucie zmeczenia, ostabienie,
sennos¢, nudnosci, bole i zawroty glowy, bol gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami produktu moze powodowac
reakcje uczuleniowe drég oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sie, kaszel).

W przypadku potknigcia moze wystapi¢ podraznienie bton §luzowych przewodu pokarmowego i zotadka, mdtosci,
wymioty, biegunka, bol brzucha.
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4.3

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego

postepowania z poszkodowanym :
Miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

SEKCJA5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

S

S

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Mieszanina palna. Proszki gasnicze, piany odporne na dziatanie alkoholu, ditlenek wegla.
Niewlasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowa¢ wody.

Szczegdlne zagrozenia zwiazane z mieszaning

Podczas spalania tworza sig: tlenek i dwutlenek wegla, cyjanowodér, tlenki azotu (NOX).
Informacje dla strazy pozarne;j

Zaktada¢ gazoszczelng odziez ochronna i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2
6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zaktada¢ odziez ochronng z materiatdw naturalnych (baweina) lub widkien syntetycznych, rekawice wykonane z
kauczuku nitrylowego (grubos¢ 1.25 mm, czas przebicia > 480 min). Stosowac okulary ochronne typu gogle. Nie
pi¢, nie jes¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje ogdlng i miejscowa. Unikaé
bezposredniego kontaktu z mieszaning.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.

Produkt zaabsorbowac¢ w chemicznie obojetny material wiazacy (piasek, ziemia okrzemkowa), przeniesé do
szczelnie zamykanych pojemnikéw przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikéw i przekazaé¢ do
utylizacji. Zanieczyszczona powierzchnie sptukaé duzg iloscig acetonu

Odniesienia do innych sekcji

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazane jest podejmowanie srodkéw ostroznosci, aby podczas pracy z mieszaning unikaé¢ kontaktu ze skéra i
oczami. Nie wdycha¢ par. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po
zakoniczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjaé, upra¢ przed ponownym zatozeniem.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci :
Przechowywa¢ tylko w dobrze wentylowanych: pomieszczeniach magazynowych wyposazonych w instalacje
elektryczna i wentylacyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym, w temperaturze 5 — 30 °C z wentylacja wywiewna,
w oryginalnych, wlasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Przechowywaé z daleka od zrodet
wysokiej temperatury, zrédet zaptonu. Zabezpieczac przed dziataniem promieni stonecznych.
Nie przechowywac z silnymi kwasami, alkoholami i utleniaczami. Chroni¢ przed wilgocia.
Przydatnos¢ do uzycia: 12 miesiecy od daty produkeji. Odpowiedni materiat pojemnikéw: polietylen.
7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w punkcie 1.2.
SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nazwa substancji nr CAS Normatyw wartosé jednostka
4,4'-Metylenobis (fenyloizocyjanian)
101-68-8 NDS 0.03 mg/m’
NDSCh 0.09 mg/m’
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajgca pary z miejsc ich emisji oraz wentylacja ogdlna
pomieszczenia. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej przy plaszczyznie roboczej lub ponizej. Wywiewniki
wentylacji ogélnej w gérnej czesci pomieszezenia oraz przy podtodze. W przypadku niedostatecznej wentylacji
uzywac ochron drég oddechowych Zapewnié prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Drogi oddechowe: W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par produktu nalezy stosowaé
ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym oznaczonym kolorem biatym i
symbolem P2 oraz filtrem par oznaczonym kolorem brazowym i litera A. Mozna
stosowac filtry zespolone AP.

Rece i skora: Stosowac¢ odziez ochronng z materialéw naturalnych (bawelna) , rekawice wykonane z
kauczuku nitrylowego (grubosé 1.25 mm, czas przebicia > 480 min)
Oczy: Stosowa¢ okulary ochronne typu gogle.

Higiena pracy: Obowiazuja przepisy ogoélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po zakorczeniu
pracy zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ dokladnie cate
ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

PN-86/Z-04050.01 — Ochrona czysto$ci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia
ogoblne.

PN-89/Z-04008.07 — Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Postanowienia ogélne. Zasady pobierania
probek w srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekow wodnych.

SEKCJA9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

CREATIVA Klej do tgczen sztukaterii
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9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad
Bezbarwna pasta.
b) Zapach
Ziemisty.
¢) Prog zapachu
Brak dostepnych danych.
d) pH
Brak dostepnych danych.
e¢) Temperatura topnienia/krzepnigcia
Brak dostepnych danych.
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Brak dostgpnych danych.
g) Temperatura zaptonu
> 166°C
h) Szybkos¢ parowania
Brak dostepnych danych.
i) Palnosc
Mieszanina jest palna.
J) Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Brak dostepnych danych.
k) Preznosé par
Brak dostepnych danych.
1) Gestosé par
> 2 (powietrze = 1).
m) Gestos¢ wzgledna
1.1 (woda=1).
n) Rozpuszczalnosé
Nie rozpuszcza si¢ w wodzie. Rozpuszczalniki: eter dietylowy, metanol, aceton.
0) Wspdtezynnik podziatu: n-oktanol/woda
Brak dostepnych danych.
p) Temperatura samozaptonu
Brak dostepnych danych.
q) Temperatura rozktadu
Brak dostepnych danych.
r) Lepkosc
Brak dostepnych danych.
s) Wiasciwosci wybuchowe
Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
t) Wiasciwosci utleniajace
Ze wzgledu na sktad mieszaniny nie oczekuje si¢ whasciwosci utleniajacych.
9.2 Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 10: STABILNOSC i REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna.

CREATIVA Klej do tqczen sztukaterii
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10.3

10.4
10.5

10.6

Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Z aminami i alkoholami produkt reaguje z wydzieleniem duzej ilosci ciepta. Pary tworza z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. ‘ ‘

Warunki, ktorych nalezy unikac¢

Wilgo¢, wysoka temperatura (rozktad w temperaturze > 250 °C).

Materiaty niezgodne

Kwasy, alkohole, silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W warunkach pozaru moga tworzy¢ sie tlenki wegla i azotu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Sktadnik CAS-nr Dawka warto$é jednostka.
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
101-68-8 LDs, - doustnie szczur 15000 mg/kg
LDs, — skora krolik >5000 mg/kg
LCs, — inhalacyjnie szczur 0.37 mg/l/4h

Dziatanie draznigce/zrace:
Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Dziatanie uczulajace:
Moze powodowa¢ uczulenie w nastgpstwie narazenia droga oddechowa i w kontakcie ze skora.

Toksycznosé dawki powtarzalnej:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotworczosé:

Ograniczone dowody dziatania rakotworczego.

Mutagennos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa speinione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego:

Wdychanie: Wdychanie par moze powodowa¢ uczucie zmeczenia, ostabienie, sennosc, nudnosci,
béle i zawroty glowy, bol gardta, kaszel, urywany oddech, utratg przytomnosci i
reakcje uczuleniowe drog oddechowych.

Kontakt ze skora: Moze powodowa¢ podraznienia, zaczerwienie, bol. Moze powodowac wystgpienie
reakcji alergicznej.

Kontakt z oczami: Dziata draznigco na oczy.

Potknigcie Moga wystapi¢ zaburzenia zotgdkowe (nudnosci, wymioty, bole brzucha).

Inne informacje:
Bazujac na whasciwosciach izocyjanianow i produktow je zawierajacych, uwaza sie, ze produkt moze powodowa¢

powazne podraznienia i reakcje i reakcje uczuleniowe skéry i uktadu oddechowego. Osoby z problemami
astmatycznymi, chronicznymi chorobami uktadu oddechowego nie powinny pracowa¢ z produktem. Powtarzajace
si¢ narazenie moze powodowac trwate uszkodzenie ptuc . Mozliwe jest opdznione pojawienie si¢ dolegliwosci —
trudnosci w oddychaniu, kaszel.
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Sporzqdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniajgcym Rozporzgdzenie
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
W oparcie o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Toksycznosé ostra:
Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu
101-68-8 LCs, - ryby (Brachydanio rerio) ok. 500 mg/l (24h)
ECs, - bezkregowce (Daphnia magna) — >100 mg/l (24h)
ECs,— bakterie >100 mg/l (3h)
12.2 Trwatosé¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zawiera sktadnik nie ulegajace biodegradacji.
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji
Wspotezynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie wykonano oceny wiasciwosci PBT i vPVB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.
SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.
Kod odpadéw: 08 04 09*  Odpadowe kleje i szczeliwa zwierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
Kod opakowan: 15 01 02 — Opakowania z tworzyw sztucznych
Zuzyte opakowania dokfadnie oprozni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku moga by¢ (po oczyszczeniu) uzywane
powtdrnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekazac do utylizacji lub odzysku.
Specjalne $rodki ostroznosci:
Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé ostroznos$¢ podczas operowania
oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaly dokladnie oczyszczone. Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie
produktu do gleby, ciekéw wodnych i kanalizacji.
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN (numer ONZ)

14.2

Nie dotyczy.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nalezy zawsze transportowaé w zamknigtych pojemnikach, ktére znajduja si¢ w pozycji pionowe; i sa odpowiednio
zabezpieczone. Nalezy sig upewnic, ze osoby transportujace produkt wiedza, co nalezy robi¢ w przypadku awarii.
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem I do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz 322, 2011).
ROZPORZADZENIE KOMISJT (WE) NR 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L, nr 164 z 26.06.2009 r.)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011).
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku).

ROZPORZADZENIE KOMISJT (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej seria
L nr 235 z 5 wrzesnia 2009 roku).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, 2003 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeni czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz.
1833, 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr
212, poz. 1769, 2005 r. z dnia 28.10.2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwiazanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005).

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671,
2002).

O$wiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 2001 z p6ézniejszymi zmianami).
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15.2

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638,2001).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz.
1206, 2001). ' ) '

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz.
1458, 2005).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439,
2009).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z péZniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaty uzupetnione i zweryfikowane w Instytucie Chemii Przemystowej im prof. I. Moscickiego w
Warszawie.

Inne zrodta danych:
[UCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki maja na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan
bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on
bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z niewlasciwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R i zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii
uzyte w punkcie 3. Karty charakterystyki:

R 20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R 40 Ograniczone dowody dziatania rakotwoérczego.

R 42/43 Moze powodowaé uczulenie w nastgpstwie narazenia droga oddechowa i w kontakcie ze skora.

R 48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie dla zdrowia cztowieka
w nastepstwie dlugotrwatego narazenia.

R 36/37/38 Dziata drazniaco na oczy, drogi oddechowe i skorg.

Rakotw. 3 Produkt rakotworczy kategorii 3.

Xn Produkt szkodliwy.

Xi Produkt drazniacy.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze spowodowaé uszkodzenie narzadow (droga oddechowa).

H315 Dziata drazniaco na skore.

H317 Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.

H319 Dziala draznigco na oczy.

H332 ‘ Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastgpstwie
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wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

Canc. 2 Rakotwdrczos$¢ kategoria zagrozenia 2

Acute Tox. 4 Toksyczno$é ostra (przy wdychaniu i po potknigciu), kategoria zagrozenia 4.

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe, kategoria zagrozenia 1.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozenia 1.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2.

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe w nastgpstwie narazenia powtarzanego kategoria
zagrozenia 2 (wdychanie).

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3,

dziatanie draznigce na drogi oddechowe.

Podlega zgloszeniu do rejestru prowadzonego przez Biuro ds. Substancji Chemicznych w Lodzi

Dobrowolna klasyfikacja dostawcy zgodna z CLP

2.1 Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Rakotworczosé, kategoria zagrozenia 2 (Canc. 2)

Podejrzewa sig, ze powoduje raka (H351)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe w nastepstwie narazenia powtarzanego kategoria zagrozenia 2
(wdychanie). (STOT RE 2)

Moze spowodowaé uszkodzenie narzadow (droga oddechowa). (H373)

Dzialanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagroZenia 3, dzialanie
draznigce na drogi oddechowe. (STOT SE)

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. (H335)

Dzialanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2. (Eye Irrit. 2)

Dziata drazniaco na oczy. (H319)

Dzialanie draznigce na skére, kategoria zagrozenia 2. (Skin Irrit. 2)

Dziata drazniaco na skore. (H315)

Dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria zagrozenia 1. (Resp. Sens. 1)

Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania. (H334)
Dzialanie uczulajace na skére, kategoria zagrozenia 1. (Skin Sens. 1)

Moze powodowac reakcje alergiczna skory. (H317)

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne 7 rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:

$v

Zawiera: Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H315 Dziata draznigco na skoére.
H335 Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych
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H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka. .
H373 Moze spowodowac uszkodzenie narzadéw (droga oddechowa).

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P260 Nie wdycha¢ pyhw/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrong twarzy.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duza iloscia wody.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWY CH: wyprowadzi¢ lub wynies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P309 + P311 W przypadku narazenia lub zlego samopoczucia: Skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z
lekarzem.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe wymagania dotyczace oznakowania:

UWAGA!!! W przypadku powszechnej sprzedazy opakowanie musi byé opatrzone widocznym, czytelnym i
nieusuwalnym napisem o tresci (zalgcznik XVII do rozporzgdzenia REACH):

Stosowanie tego produktu moze wywotywa¢ reakcje alergiczne u 0séb uczulonych na diizocyjaniany.

Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skorne powinny unikac kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z
tym produktem. Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji, chyba ze stosowana jest maska
ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z norma EN 14387).
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