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O  firmie
Jesteœmy producentem najwy¿szej jakoœci sztukaterii elewacyjnej EXTERIOR. Nasza produkcja odbywa 

siê przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii maszynowego, szczelinowego pokrywania 

styropianowych elementów dekoracyjnych metod¹ ci¹gnion¹ przy wykorzystaniu do tego celu 

specjalistycznych maszyn, co gwarantuje uzyskanie ostrych krawêdzi, g³adkich i równych p³aszczyzn, 

oraz zapewnia idealn¹ powtarzalnoœæ wzorów.

O  produkcie
Elementy sztukateryjne EXTERIOR wykonane s¹ z polistyrenu ekspandowanego EPS, popularnie zwanego 

styropianem. Materia³ ten dziêki swoim w³aœciwoœciom jest od wielu lat niezast¹pionym materia³em 

w budownictwie na ca³ym œwiecie .Spoœród wielu rodzajów styropianu wybraliœmy EPS 100 i 200, gdy¿ 

s¹ one bardzo wytrzyma³e i odporne na obci¹¿enia. Dodatkowo pozwalaj¹ na uzyskanie wysokiej 

jakoœci odwzorowania szczegó³ów. Na specjalne ¿yczenie naszych klientów wykonujemy sztukateriê 

EXTERIOR ze styroduru. 

Wszystkie produkty posiadaj¹ niezbêdne atesty .

O  masie  Exterior
Do pokrywania elementów dekoracyjnych stosujemy w³asn¹, now¹, innowacyjn¹ masê opracowan¹ 

w naszym laboratorium przez wykwalifikowanych technologów i produkowan¹ w naszej fabryce. Masa 

EXTERIOR pozwala uzyskaæ elementy o zwiêkszonej twardoœci i elastycznoœci poprzez zastosowanie 

odpowiedniego sk³adu oraz tak zwanego zbrojenia rozproszonego pozwalaj¹cego na monta¿ bez 

koniecznoœci dodatkowego zbrojenia i przygotowania pod³o¿a. Dziêki masie EXTERIOR sztukateria 

posiada delikatnie porowat¹ strukturê zewnêtrzn¹ imituj¹c¹ naturalny wygl¹d piaskowca. Jest ona 

odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

O  monta¿u
Gotow¹ sztukateriê mo¿na pokryæ dowoln¹ farb¹ elewacyjn¹ akrylow¹ lub silikonow¹ w wybranym 

kolorze dostêpn¹ na rynku.

 WA¯NA INFORMACJA! WYKLUCZA SIÊ STOSOWANIE FARB SILIKATOWYCH.

Wiêcej informacji na temat monta¿u znajd¹ Pañstwo w ostatnim rozdziale katalogu „INSTRUKCJA 

MONTA¯U”

Wszystkie zaprezentowane w katalogu listwy 

s¹ udostêpnione do pobrania w postaci plików 

2D i 3D ze strony www.exterior.net.pl
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Katalog zawiera jedynie przyk³adowe wzory.

Wykonujemy równie¿ elementy dekoracyjne na zamówienie wed³ug projektów indywidualnych.
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Przyk³adowe wzory zabudowy okien
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Zworniki i kostki obramowania
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Parametry odpowiednie do monta¿u sztukaterii:
Temperatura: +5 do +30 stopni

Pod³o¿e: otynkowana œciana bez ocieplenia, jak i z wykonanym ociepleniem z cienkowarstwowym tynkiem.

Mocowanie: klejenie metod¹ pasmowo-punktow¹, jedynie przy p³askich powierzchniach zalecane jest 

nak³adanie ci¹g³ej warstwy kleju zêbat¹ pac¹

Narzêdzia: zêbata paca

Kleje: mrozoodporne i wodoodporne nawet do -25 stopni, klej na ³¹czenia typu Fix P³ynny GwóŸdŸ

Instrukcja monta¿u:
Najlepszy efekt mocowania uzyskuje siê poprzez klejenie metod¹ pasmowo-punktow¹, jedynie przy p³askich 

powierzchniach zalecane jest nak³adanie ci¹g³ej warstwy kleju zêbat¹ pac¹. W przypadku ³¹czenia profili na 

d³ugoœci i w naro¿nikach z uwagi na wystêpowanie naprê¿eñ na ³¹czeniach elementów, zalecamy 

stosowanie dobrej jakoœci klejów typu FIX P£YNNY GWÓ�D�. Nale¿y pozostawiæ szerokoœæ spoiny oko³o 

2mm. 

Stosuj¹c klej mrozo- lub wodoodporny, na powierzchniê listwy któr¹ bêdziemy przyklejaæ do œciany 

nanosimy jego warstwê. Jednoczeœnie zêbat¹ pac¹ nanosimy klej na œcianê. Dociskamy profil zwracaj¹c 

szczególn¹ uwagê na szczelne wype³nienie klejem krawêdzi nara¿onych na dzia³anie wody. Iloœæ kleju u¿yta 

do klejenia do œciany powinna byæ zgodna z zaleceniami producenta danego kleju. Nadmiar wyciœniêtego 

kleju nale¿y zmyæ. 

Postêpuj¹c zgodnie z powy¿szymi wskazówkami ograniczamy mo¿liwoœæ powstawania pêkniêæ na 

³¹czeniach spowodowanych czêsto kurczliwoœci¹ kleju lub naprê¿eniami powierzchniowymi œcian.

UWAGA!
Zabrania siê u¿ywania farb silikatowych! 

Gotow¹ sztukateriê malujemy farbami akrylowymi lub silikonowymi w dowolnym kolorze

Sztukateriê przed lub po monta¿u w przypadku gdy profil pozostaje nie pomalowany nale¿y bezwzglêdnie 

zabezpieczyæ impregnatem PRIMER EXTERIOR (dostêpnym u producenta masy). Impregnat nale¿y stosowaæ 

na such¹ powierzchniê.

Do szpachlowania ³¹czeñ polecamy gotow¹ MASÊ EXTERIOR. Szpachlowanie powinno odbywaæ siê 

w suchychi bezdeszczowych warunkach atmosferycznych (masa odparowuje nawet do 72 godzin).

Przed monta¿em nale¿y sprawdziæ, czy produkt odpowiada pod wzglêdem jakoœci.

Instrukcja Monta¿u Sztukaterii Elewacyjnej Exterior
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Uniwersalny klej monta¿owy. Do zastosowania wewn¹trz i na zewn¹trz. Po 

zwi¹zaniu odporny na mróz do -20°C. Doskonale i trwale klei tak¿e 

nierówne pod³o¿a. Daje siê ³atwo malowaæ.
ZASTOSOWANIE:

Trwa³e ³¹czenie elementów z drewna i jego prefabrykatów (sklejka p³yty 

wiórowe itp.), metalu, ceramiki, szk³a PVC i styropianu w ró¿nych 

kombinacjach wzglêdem siebie, jak i do typowych pod³o¿y budowlanych: 

betonu, ceg³y, tynku, p³yt kartonowo-gipsowych. U³atwia monta¿ listew 

przypod³ogowych oraz innych profili ozdobnych, paneli, progów, p³yt 

dekoracyjnych i izolacyjnych oraz elementów dekoracyjnych: rozet, 

wieszaków, plakietek itp.
SPOSÓB U¯YCIA:

Klejone powierzchnie musz¹ byæ czyste, suche, wolne od t³uszczu i luŸnych 

elementów, przy czym przynajmniej jedna z nich musi byæ ch³onna. Klej 

nanosiæ pasmami lub punktowo. Z³¹czyæ klejone powierzchnie, a nastêpnie 

docisn¹æ. Resztki kleju usuwaæ natychmiast wilgotn¹ œciereczk¹. Jeœli klejone 

elementy s¹ za ciê¿kie lub wystêpuj¹ w nich naprê¿enia nale¿y unieruchomiæ 

je a¿ do czasu pe³nego utwardzenia (8 - 36h).

Kleje Polecane Do Monta¿u Sztukaterii Elewacyjnej Exterior

Orac
DECOFIX
HYDRO
Ekstra mocny klej do 

stosowania na zewn¹trz 

budynków, w warunkach 

wilgoci. Klej mo¿na 

stosowaæ na 

powierzchniach 

nieporowatych.
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Masa Exterior
Jest to innowacyjny produkt stworzony 

przez wykwalifikowanych specjalistów 

w naszym laboratorium. Przeznaczony jest 

do maszynowego, szcze l inowego 

pokrywania styropianowych elementów 

dekoracyjnych. Zast¹pi³ on dotychczasowe 

pokrycia na bazie spoiwa cementowego. 

Masa nie wymaga wstêpnego mieszania, 

jest gotowa do bezpoœredniego nak³adania 

na elementy styropianowe.

Zalety:

- zwiêkszona elastycznoœæ poprzez 

zastosowanie w masie zbrojenia 

rozproszonego

- monta¿ bez koniecznoœci dodatkowego 

przygotowania pod³o¿a

- zwiêkszenie wydajnoœci pokrywania 

elementów 

- zwiêkszone parametry termoizolacyjne

- ograniczona emisja py³ów

- zmniejszenie powstawania odpadów 

sta³ych

ATEST PZH   HK/B/1928/01/2008

PRODUCENT:
M-MARKET DECORATION
91-340 £ÓD�
UL. LIMANOWSKIEGO 129
www.exterior.net.pl
www.m-market.com.pl
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